
Gaminio vardinių parametrų lentelė
Deleguotasis reglamentas (ES) 65/2014

Tiekėjo pavadinimas arba prekės ženklas falmec

Modelio žymuo CMFI40.E14P2#EUB490F

Per metus suvartojamos energijos kiekis 51,1 kWh per metus

Energijos vartojimo efektyvumo klasė B

Srauto dinaminis efektyvumas 27,0

Srauto dinaminio efektyvumo klasė B

Apšvietimo našumas 29,9 lux/W

Apšvietimo našumo klasė A

Riebalų filtravimo našumas 80,0 %

Riebalų filtravimo našumo klasė C

Oro srautas (įprastas naudojimas – mažiausias greitis) 264 m³/h

Oro srautas (įprastas naudojimas – didžiausias greitis) 476 m³/h

Oro srautas (intensyvioji arba forsuotoji veiksena) 570 m³/h

A svertinė ore skleidžiamo garso galia (įprastas naudoji-
mas – mažiausias greitis)

50 dB

A svertinė ore skleidžiamo garso galia (įprastas naudoji-
mas – didžiausias greitis)

61 dB

A svertinė ore skleidžiamo garso galia (intensyvioji arba
forsuotoji veiksena)

64 dB

Budėjimo veiksenos vartojamoji galia (W) 0,48 W

Modelis teikiamas Sąjungos rinkai nuo 22/07/2024

EPREL registracijos numeris: 2086883 https://eprel.ec.europa.eu/qr/2086883

Tiekėjas: Falmec Spa (Gamintojas) Interneto svetainė: www.falmec.com

Klientų aptarnavimo tarnyba:

Pavadinimas: technical manager Interneto svetainė: www.falmec.com

E. pašto adresas: christian.poser@falmec.com Telefonas: +39 0438 5025

Adresas:
via dell'artigianato 42
 31029 vittorio veneto
Italija

Puslapis 1 / 1

https://eprel.ec.europa.eu/qr/2086883
www.falmec.com
www.falmec.com
mailto:christian.poser@falmec.com

